
Gleichseitiges Y-Stück - RPY ET

Für Rohr mit Außen-Ø

(mm)

4

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Temperatur

0°C bis + 60°C

Werkstoff

Polymer und Messing

vernickelt

Beschreibung

Artikelnummer Für Rohr mit Außen-Ø (mm)

RPY ET0404 4

RPY ET0505 5

RPY ET0606 6

RPY ET0808 8

RPY ET1010 10

RPY ET1212 12

RPY ET1414 14

CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu



Artikelnummer Für Rohr mit Außen-Ø (mm)

RPY ET1616 16

CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu



Dimensions

Artikelnummer A mm B mm D mm E mm

RPY ET0404 34 20 10.5 10

RPY ET0505 37 25.6 13 12.8

RPY ET0606 37 25.6 13 12.8

RPY ET0808 37.6 27.6 14.5 13.8

RPY ET1010 50.6 33.6 18 16.8

RPY ET1212 53.1 39.6 20 19.8

RPY ET1414 54.6 45.4 23.3 22.7

RPY ET1616 56.6 49 24.5 24.5

CONNECTED TO INNOVATION

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
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